





, 1-izbovy byt

vizualizacia

4 Obrazky suilustracné

Interiérova laminatova podlaha v hrubke min. 7 mm. Klienti budud mat na vyber minimalne z piatich nadefinovanych dekorov.
Presny typ vyrobku, vyrobca a dekory budu vybraté po vybere dodavatela pred vyberom standardného vybavenia bytu.
Uvedené dokory su len orientacné a po vybere dodavatela budu vySpecifikované. Sucastou podlahy je podlahova soklova
lista biela, alebo vo farbe podlahy a prehodové listy z eloxovaného hlinika.

Borovica Kanadska Dub Falun Dub Charlotte Prirodny
EBL 011 EBL 039 EBL 043

Dub Charlotte SvetloSedy Dub Wilson Biely Dub Nort Prirodny
EBL044 EBL 046 EPL 208

Obrazky su ilustracné
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Investor si vyhradzuje prdvo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.
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Foliované dvere falcové, vostinové, zvisld kresba, dreveny réam oblozeny dvoma hladkymi HDF doskami,
foliované, rozmery 600 - 200/1 970 mm v zmysle projektovej dokumentacie, zarubna DIN (ZP). Klienti budud mat
na vyber minimalne z piatich nadefinovanych dekorov. Presny typ vyrobku, vyrobca a dekory budu vybraté po
vybere dodavatela pred vyberom standardného vybavenia bytu. Uvedené dokory su len orientacné a po vybere
dodavatela budu vyspecifikované. Sucastou interiérovych dveri je kovanie Favorit R a Favorit WC (WC, kupelna).

Favorit R Wenge Orech Verona2 Dub Catania Agat Strieborny
Dverné kridlo Favorit WC Orech Bieleny =~ Wenge White Biela
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Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.
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Umyvadlo
Vyrobca: GEBERIT

Umyvadlovy sifon
Vyrobca: ALCAPLAST

Popis: Umyvadlo s rozmermi
600x460x180.

Keramické s prepadovym otvorom
a otvorom uprostred pre batériu.
Upevnenie na 2 Sroby .

Popis: Designovy sifon, kovovy,
vratane rozety, v prevedeni leskly
chrom.

Bateria umyvadlova
Vyrobca: HANSGROHE

Popis: Jednopakova umyvadlova
batéria, chrom, uzavretd paka,
jednootvorova montaz. Vyrobca
garantuje jednoduchu regulaciu
vody a lahkd udrzbu. Batéria je
vybavena technoldgiou EcoSmart
s pridanym regulatorom prietoku.
Perlator EcoSmart je zabudovany
do vytoku umyvadlove] batérie
a obohacuje vodu vzduchom.
Vysledkom tejto technoldgie je
plny a perlivy prad vody.

Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.

Obrazky su ilustracné
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Vana
Vyrobca: JIKA

Vanova batéria
Vyrobca: HANSGROHE

Popis: Obdiznikova vana
zo smaltovanej ocele s hrubkou
az 2,8 mm. lava i prava orientacia.
Objem vane je 195 litrov. Ma
vynikajuce hygienické vlastnost,
sklovity ~ povrch,  jednoduchu
udrzbu a farebnu stalost.

Popis: Vanova batéria s uzavretou
pakou a nastennou montazou.
Vyrobca garantuje jednoduchu
regulaciu vody a lahkd udrzbu.
Batéria je vybavena technoldgiou
EcoSmart s pridanym regulatorom
prietoku. Perlator EcoSmart
je  zabudovany do  vytoku
umyvadlovej batérie a obohacuje
vodu vzduchom. Vysledkom tejto
technoldgie je plny a perlivy prud
vody.

Vanovy sifén

Vyrobca: Alcaplast

Vanovy set
Vyrobca: HANSGROHE

Popis: Ovlddaci mechanizmus
- kov s chréomovou povrchovou
Upravou, kovova pochrémovana
zatka s priemerom 45 mm,
zapachova uzavierka je sucastou
balenia, sifon z PP teplotne
a chemicky odolny.

Popis: Rucna sprcha, chromovy
povrch, s velkostou sprchovej
hlavice 10 cm, s dvoma praktickymi
funkciami a dvoma sprchovymi
prudmi, je  vdaka = svojmu
dizajnovému prevedeniu vhodnou
volbou do kazde] moderne;
kipelne.
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Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.

Obrazky su ilustracné
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Sprchova vanicka
Vyrobca: ROTH

Sprchova zastena
Vyrobca: ROTH

Popis: Technicky precizna nizka
akrylatova vanicka s jednoduchou
instalaciou i udrzbou, 200x200 mm,
bielej farby. Vanicka ma velmi
nizku nastupnu hranu (5 cm), a tak
je vhodna aj do bezbariérovych
kupelni

Popis: Elegantné sprchoveé
dvere, ktoré ponukaju prakticke
rieSenie pre Standardné sprchove
kdty. Poloramoveé dvere do niky
s hlintkovymi profilmi splnia aj
tie najvyssie ocCakavania. Skvela
tesnost, tvrdené sklo, ramové
vyhotovenie, bezproblémove
otvaranie a zatvaranie dverl,
masivne nerezové madlo a lahka
udrzba.

Sprchova batéria
Vyrobca: HANSGROHE

Sprchovy set
Vyrobca: HANSGROHE

Popis: Sprchova pakova batéria
urcena na nastennd montaz.
Batéria je vybavena technologiou
EcoSmart s pridanym regulatorom
prietoku. Perlator EcoSmart
je  zabudovany do  vytoku
umyvadlovej batérie a obohacuje
vodu vzduchom. Vysledkom tejto
technoldgie je plny a perlivy prad
vody.

Popis: Rucna sprcha, s chromovym
povrchom a s technoldgiou pre
stale chladny povrch, jednoduché
odstranenie  vodného kamena
pretrenim. Univerzalny upevnovaci
systém vhodny ku vsetkym stand-
ardnym sprchovym hadiciam.
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Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.

Obrazky su ilustracné



Zavesné WC

Vyrobca: GEBERIT

Umyvadielko
Vyrobca: GEBERIT

Popis: Zavesné WC Selnova
s hlbokym splachovanim, zvysené,
uzavrety tvar, farba biela materidl
sanitarna keramika rozmer 530 x
355 x 370 mm. WC je urcené pre
podomietkovy nadrzku ktora je
taktiez suUcastou Standardného
vybavenia bytu.

Popis: Asymetrické  umyvadlo
s otvorom pre batériu vpravo
0 Sirke 40 cm, hibke 25 cm a vyskou
15 cm, so skratenym precnievanim.

Ovladacie tlacitko WC
Vyrobca: GEBERIT

Bateria umyvadielkova
Vyrobca: HANSGROHE

Popis: Mechanické ovladacie
tlacidlo k  podomietkovému
modulu v bielej farbe.

Popis: Popis: Jednopakova
umyvadlova batéria, chrém,
uzavretda paka, jednootvorova
montaz.  Vyrobca garantuje
jednoduchd  regulaciu  vody
a lahkd uddrZzbu. Batéria e
vybavena technoldgiou EcoSmart
s pridanym regulatorom prietoku.
Perlator EcoSmart je zabudovany
do vytoku umyvadlovej batérie
a obohacuje vodu vzduchom.
Vysledkom tejto technologie je
plny a perlivy prud vody.
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Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.
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Vyrobca: RAKO CERAMICS
Produkt: CEMENTO

Séria Cemento od vyrobcu Rako, uz nazvom naznacuje, Co ju inSpirovalo. Jej dizajn napodobruje beténovd stierku. Mrazuvzdorna
dlazba Cemento je ponukana v rektifikovanom prevedeni vo formatoch 30 x 60 a 60 x 60 cm. Kazdy klient bude mat na vyber z dvoch
alternativ oblozenia klpelne. Kazda zmena, ako napriklad zadefinovanie vysky obkladu, zmnena rozmeru obkladu, ¢i zmena farebného
rieSenia je pokladana za nadstandardné riesenie a to aj v pripade, ak sa klient rozhodne kombinovat materidly uvedené ako Standardné,

ale zvoli iné ako zadefinované kladenie.

Variant A: SEDA

Dlazba Obklad
SVETLO-SEDA
300x600 mm

SEDA

600x600 mm

Techické prevedenie:

Obklad a dlaZba je situovana v priestore kupelnia WC.

Sparovacia hmota je vo farbe obkladu.

Variant B: SEDO-BEZOVA

Dlazba

SEDO-BEZOVA
600x600 mm

Vyska obkladu v kipelni je 2100 mm a vyska obkladu samostatneho WC je 1200 mm.
V kazdom byte je pristup k meracom vody rieseny formou bielych plastovych dvierok.

V standardnom prevedeni nie je zahrnuty sulad Sparorezu dlazby so Sparorezom obkladu.

Obklad

SEDO-BEZOVA
300x600 mm

Vsetky rohy budu ukoncené hlinikovou rohovou listou. Horna hrana obkladu bude ukoncena tmelenim bez listy.

Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.
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VARIANT A, SEDA

RAKO CEMENTO - Variant A, Seda

18 Obrazky su ilustraéné
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Investor si vyhradzuje pravo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.



VARIANT B, SEDO-BEZOVA

RAKO CEMENTO - Variant A, Seda

20 Obréazky suilustracné
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Investor si vyhradzuje pravo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.
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Koncové zariadenia elektroinstalacii
Vyrobca: LEGRAND

Produktova séria LEGRAND NILOE predstavuje jednoduché a ciste
rieSenie pre domacnosti. Jeho prednostou je okrem jednoduchej
inStalacie aj vysoka variabilita a moznost vyuzitia okrem jednoduchéeho
ramika aj zdruzenie koncovych zariadeni do dvoj az pat ramika pre
vodorovnu alebo zvislu instalaciu.

SPINAC C.1 DVOIJITY STRIEDAVY ZASUVKA 2P +T
PREPINAC

Vykurovacie telesa
Vyrobca: KORADO

Popis: Radiatory so 6-bodovym
pripojenim S integrovanou
ventilovou vlozkou. Prednostne
je ventilova garnitura umiestnena
na pravej strane. VSetky radiatory
v objekte sU dodavané v biele]
farbe. Velkost a vyska radidtora je
stanovena kurenarom v projekte
Ustredného kurenia.

22

Investor si vyhradzuje pravo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.

Revizne dvierka
Vyrobca: HACO

Rebrikovy radiator
Vyrobca: KORADO

Popis: Tieto pevné revizne dvierka
s rozmerom 60 x 60 cm je mozné
pouzit ako otvaraci kryt roznych
stavebnych  otvorov, prestupov
a sacht. Dvierka su vyrobené z plastu
ASA s vysokou odolnostou voci UV
Ziareniu.

Popis: Trubkoveé vyhrevné teleso je
vyrobené z uzatvorenych ocelovych
profilov so spodnym stredovym
pripojenim.  Vyhrevné teleso je
dodavané so sadou pre upevnenie
na stenu vratane odvzdusrovace;
a zaslepovacej zatky.
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Investor si vyhradzuje préavo na Upravu ponukanych materidlov a zariadovacich predmetov pouzitych v Standardnom prevedeni za materialy porovnatelnej kvality.
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STANDARD PROJEKTU

nosna konstrukcia
- suterén - Zzelezobetonovy monoliticky skelet
- nadzemné podlaZia - nosna Zelezobetdnova konstrukcia v kombinacii s murovanou nosnou konstrukciou

- zelezobetonoveé stropné dosky, tehlove bytové priecky

obvodové steny
- monolitické Zelezobetdnove steny + zateplenie

fasada
- zateplenie - fasadny polystyrén v kombinacii s mineralnou vinou
- povrchova vrstva - tenkovrstva exteriérova omietka

balkény
- zabradlie - ocelové tycové, a/alebo plné Trespa panely
- dlazba - mrazuvzdorna gresova dlazba, alebo beténova dlazba na tercoch

povrchové Upravy stien a stropov

- murovaneé steny - sadrova omietka, biela malba

- Zzelezobeténové steny - sadrova omietka, biela malba

- stropy - séddrova omietka, biela malba

- steny v kupelhi - keramicky obklad do vysky 2100 mm, zvysna Cast sadrova omietka s bielou malbou
- steny vo WC - keramicky obklad do vysky 1200 mm, zvysna cast sadrova omietka s bielou malbou

okna a balkénové dvere

- plastové 6-komorové, tepelno-izolacneé trojsklo, cire sklo

- okenné parapety vo farbe okennych ramov - exteriérové plechové (farba antracit), interiérove plastoveé (farba biela), plastoveé klucky

- v kazdej obytnej miestnosti je minimalne jedno okenné kridlo otvaravo-sklopné

- v kazdej obytnej miestnosi je minimalne v jenom okne zabudovana regulovatelna hluk timiaca vetracia mriezka, zabezpecujuca privod Cerstvého

vzduchu do bytu aj v pripade zavretych okien.

tepla uzitkova voda a kurenie

- Blok A - teplovodné vykurovanie, centralna plynova kotolfa

- Blok B a C - vymennikoveé stanice napojené z centralnej plynovej kotolne situovanej v bloku A
- meranie spotreby tepla pre jednotlivé byty

- vykurovacie telesa ocelove doskove s termostatickou hlavicou

- v kuipelniach rebrikové vykurovacie teleso

4
Investor si vyhradzuje pravo na Upravu Standardného vybavenia.

STANDARD PROJEKTU

elektroinstalacia
- elektromery - meranie elektrickej energie pre jednotlivé jednotky je zabezpecené elektromermi umiestnenymi vo vyhradenom priestore

« rozvadzac silnoprudu - kazdy byt ma samostatny elektricky rozvadzac silnoprudu s hlavnym isticom a zasuvkou 380 V pre kuchyru

- v kuchyniach bytov je pripraveny elektricky vyvod pre cirkula¢ny digestor s uhlikovym filtrom

- svietidla - v kazde] miestnosti budu vyvody pre svietidla ukoncené v zmysle platnej STN (dodavka samotnych svietidiel a Ziaroviek nie je sucastou
Standardu)

- zasuvky a vypinace - plastové, biela farba, umiestnenie v zmysle projektovej dokumentacie

- ventilator v kupelni / WC

« slaboprid - audiovratnik s moznostou otvarania vstupnych dveri, 2x moznost datového pripojenia v obyvacke (Orange + UPC)

rozvody vody a kanalizacie

- inStalacie pre kupelnu a WC su zrealizované kompletne, vratane napojenia zariadovacich predmetov, ktoré su sucastou Standardu

- meranie spotreby teplej a studenej vody pre jednotlivé byty, merace a uzavery umiestnené v instalacnych Sachtach bytu s pristupom cez revizny
otvor, alebo dvierka

- rozvody vody a kanalizacie v bytoch - plastové potrubie

- odpadové potrubie kuchynskej linky vedené popred stenu bez zasekdvania z dévodu zabezpecenia normou stanovenej zvukove)

nepriezvucnosti

spolocné priestory

« chodby - gresova dlazba

- schodisko - Zelezobeténové schodisko, ocelové zabradlie s ndterom

- vytah - osobny, v kazdom bloku bytoveho domu obsluhujuci vsetky nadzemné a spolocné podzemneé podlazia blokov/budovy

standard bytu

- podlahy obytnych miestnosti - laminatove parkety vratane liSt (moznost vyberu z viacerych farebnych dekorov)

- vstupné dvere - bezpecnostné (trieda bezpecnosti 3, pIné, féliované biele, $=900 mm, bezpecnostna zarubna, bezpecnostny zamok
- interiérové dvere - plné, féliované s oblozkovou zarubnou, §=600,700,800 mm, kovanie

- podlahy kupeltia a WC - gresova/keramicka dlazba

- steny kupelna a WC - keramicky interiérovy obklad

- zavesné WC so zabudovanou splachovacou nadrzkou a podomietkovy systém s dvojtlacitkom

- smaltovana vana s variovou pakovou batériou

« sprchovy kut so sprchovou vanickou a sprchovou zastenou, nastenna sprchova batéria vratane sprchového setu

« keramické umyvadlo so stojankovou batériou

POZN.: zariadenie bytu ako vstavané skrine, vstavané satniky, kuchynska linka, elektrospotrebice atd., nie su sucastou bytu / apartmanu.

Investor si vyhradzuje pravo na Upravu Standardného vybavenia.



Dizaj manual je platny od 1.5.2020

\V 4 Telgle]¥

VI GROUP spol. s r.o.
Rolnicka 157
831 07 Bratislava

PREDAJ
+421 910 914 492
rndz@vigroup.sk
facebook.com/vigroup.sk




